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Allgemeine Checkliste zur 
Wartung und Inspektion der 

Hubladebühne (HLB) 

Auftrag:  
 

Kunde:  
 

Kunde : Kennzeichen : KM Stand : 

Adresse : Model + S/N : 

 Tel. :  

Stadt : Land : Plz : Datum : 

Generell Wenn „nicht OK“, muss die HLB vor der weiteren Verwendung gewartet oder repariert werden. 

 

1 Vorbereitung der Wartung / Inspektion   Intervalle OK ? Korrigiert 

Hochdruck Wäsche 

Reinigen Sie die HLB gründlich, um sie für die Wartung vorzubereiten 

wenn 
notwendig 

  

    

2 Dokumentationskontrolle, Sicherheitsmarkierungen und Aufkleber Intervalle OK ? Korrigiert 

Bedienungsanleitung 

Vorhanden in der Fahrzeugkabine, Vollständigkeit 

90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Typ ID Aufkleber, Seriennummer Aufkleber, maximale Hubkraft Aufkleber 

Vorhanden, gut leserlich, auffällig, im gutem Zustand 

90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Markierung des Lastschwerpunktes auf der Plattform 

Vorhanden, leserlich, auffällig, im gutem Zustand 

90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Standplatzmarkierung auf der Plattform. (Wenn keine Fußbedienung verbaut ist) 

Vorhanden, auffällig, angewendet gemäß Montageanleitung (min. 25 cm vom Plattformrand) 

90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Sicherheits- und Bedienungsaufkleber 

Vorhanden, vollständig, leserlich, in gutem Zustand 

90 Tage 

1750 Zyklen 

  

    

3 Steuerungen und elektrische Verkabelung Intervalle OK ? Korrigiert 

Außenbedienung, Deckel, Installation an der Fahrzeugkarosserie 

Zustand, Befestigung an der Fahrzeugkarosserie, unbeschädigt 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Batteriehaupttrennschalter in der Außenbedienung, Kabinenschalter in der LKW-Kabine 

Zustand, Funktion 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Schalter und Taster, Gummischutzhüllen 

Zustand, Funktion, automatische Rückkehr in die Neutralstellung 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Kabelbäume 

Zustand, mit Kabelschellen u/o Kabelbindern gesichert, unbeschädigt 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Innenseite der Außenbedienung, 15A Sicherung, Ersatz Sicherung, Schalter 

Zustand, trocken, korrosionsfrei, alle Kabel gesichert 
Jährlich 

  

Verpflichtende 2-Hand-Bedienung an der Außenbedienung, Sicherheitsschalter (gegebenfalls) 

Funktion, nicht manipuliert oder in irgendeiner Weise verändert 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Sicherheitsschalter (falls vorhanden): Umschalten zw. Außenbedienung und Zusatzbedienung 

Funktion des Umschaltens zwischen der Haupt- und Zusatzbedienung 
Jährlich 

  

Fußschalter und ihre Gummiknöpfe 

Zustand, Funktion, Verlegung der Kabel, Sicherung und Zustand des Kabelbaums 

90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Hand-Fernbedienung 

Zustand, Funktion, Zustand des Halters oder Magnets, Spiralkabels und Steckers 

90 Tage 

1750 Zyklen 

  

    

4 Elektrische Anlage Intervalle OK ? Korrigiert 

Batterien und Batterieanschlüsse 

Zustand, Wartung der Batterie, Leistung des Ladesystems ist ausreichend, Anschlüsse sind 

gesichert. Tragen Sie Batteriepolfett auf alle freiliegenden Verbindungen auf. 

Jährlich 
  

Hauptsicherung oder Leistungsschalter in dem Batteriekasten 

Klemmen gesichert, korrosionsfrei, keine Anzeichen von Überhitzung, Funktion prüfen, falls eine 
90 Tage 

1750 Zyklen 
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manuelle Auslösung vorhanden. 

(+) Batteriekabel, Stecker, Klemmenanschlüsse, Schutzschläuche 

Zustand, unbeschädigt, mit Kabelschellen u/o Kabelbindern gesichert, Kabelbaum auf volle 

Länge und Verbindung an beiden Enden des Kabels prüfen 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

(-) Erdungskabel, Stecker, Klemmenanschlüsse, Schutzschläuche  

Zustand, unbeschädigt, mit Kabelschellen und / oder Kabelbindern gesichert, Kabelbaum auf 

volle Länge und Verbindung an beiden Enden des Kabels prüfen 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

Kabelbaum zwischen Außenbedienung und Hydraulikaggregat 

Zustand, mit Kabelschellen und / oder Kabelbindern gesichert, unbeschädigt 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Kabel und Stecker zu den Sicherheitsventilen an den Zylindern 

Zustand, mit Kabelschellen u/o Kabelbindern gesichert, unbeschädigt 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Kabelbaum von Plattform zu Außenbedienung oder Hydraulikaggregat (Fußschalter, 

Plattformleuchten usw.) 

Zustand, Verlegung der Kabel, Sicherung und Zustand des Kabelbaums 

90 Tage 
1750 Zyklen 

  

Kabelbäume für andere Zusatzsteuerungen 

Zustand, Verlegung der Kabel, Sicherung und Zustand des Kabelbaums 
90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Anschlüsse an der Außenbedienung 

Zustand, alle Anschlüsse gesichert, trocken und korrosionsfrei 
Jährlich 

  

Anschlüsse im Hydraulikaggregat, elektrische Steckleiste 

Zustand, alle Anschlüsse gesichert, trocken und korrosionsfrei 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Endschalter, Druckschalter, Neigungssensoren (optional) 

Zustand, Funktion, automatische Rückkehr in die Neutralstellung 
90 Tage 

1750 Zyklen 

  

    

5 Hydraulikleitungen und Anschlüsse Intervalle OK ? Korrigiert 

Hydraulikleitungen, flexibel und starr 

Zustand, Verlegung, keine Beschädigungen, Undichtigkeiten oder Scheuern. Ersetzen Sie die 

Hydraulik-Schläuche alle 5 Jahre. 

90 Tage 
1750 Zyklen 

  

Hydraulische Kupplungen, O-Ring-Dichtungen 

Zustand, keine Undichtigkeiten 
90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Hydraulikkreis allgemein 

Keine sichtbare Öl-Leckagen während des Betriebs und im Ruhezustand 
90 Tage 

1750 Zyklen 

  

    

6 Hydraulikaggregat Intervalle OK ? Korrigiert 

Aggregatkasten + Deckel, innen + außen 

Zustand, unbeschädigt, Dichtungen intakt , trocken und korrosionsfrei. 
90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Montage des Hydraulikaggregats am Hubrahmen oder Fahrzeugrahmen 

Zustand, unbeschädigt, keine Verformung, Risse im Material und Schweißnähte 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Ölbehälter, Ölfilter 

Ölstand kontrollieren, Filter 3-jährlich reinigen, Hydrauliköl 3-jährlich erneuern 

Jährlich 

Wenn nötig 

  

Hydraulikkreise entlüften 

Nach dem Ersetzen des Öls oder der Überholung von Zylindern 

Wenn 

notwendig 

  

Motor und Anlassrelais , Verbindung zw. Beide 

Zustand im Aggregat, Funktion, alle Verbindungen gesichert, keine Anzeichen von Überhitzung  
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Ventilblock, Magnetventile und Hydraulikkreis 

Keine sichtbare Öl-Leckagen während des Betriebs und im Ruhezustand  
90 Tage 

1750 Zyklen 

  

 
 

  

7 Hydraulische Zylinder Intervalle OK ? Korrigiert 

Alle Hydraulikzylinder 

Zustand, Funktion, Befestigung + Sicherung von Bolzen und Sicherungsschrauben 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Kolbenstangen, Faltenbälge 

Zustand; Kolbenstangenoberfläche frei von Farbe, Schmutz, Beschädigungen und Lochfraß 
Jährlich 

  

Sicherheitsventile 

Zustand, unbeschädigt, Abstand zu Montageplatten, Unterfahrschutz, anderen festen Teilen 
180 Tage 

3500 Zyklen 
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Schließzylinder (DH-L*) 

Richtige Einstellung der Verlängerungen, Sicherung der Kontermutter 
Jährlich 

  

Hydraulikkreise von Zylindern, Ventilen und Kupplungen 

Keine sichtbare Öl-Leckagen während des Betriebs und im Ruhezustand 
90 Tage 

1750 Zyklen 

  

    

8 Hubwerk Intervalle OK ? Korrigiert 

Hubwerk, Hubarme  

Zustand, unbeschädigt, keine Verformung, Risse im Material und Schweißnähte, korrosionsfrei 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Gelenke, Bolzen und Lager 

Zustand, keine Beschädigung oder Abnutzung, Befestigung und Sicherung von Bolzen, 

Sicherungsschrauben, Muttern 

Vorhandensein, Zustand und Funktion der Schmiernippel +Schmiernippel Kappen 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

Gelenke, Bolzen und Lager - Schmierung 

Sauerfreies Schmierfett in alle Schmiernippel pumpen 

 

90 Tage 
1750 Zyklen 
Nach Wäsche 

  

Gelenke der automatische Bodenangleichung (bei Typen mit mechanische Schrägstellung) 

Zustand, unbeschädigt, keine Verformung, Risse im Material und Schweißnähte, Schmierung 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Montageplatten am Fahrgestell 

Zustand, unbeschädigt, keine Verformung, Risse im Material und Schweißnähte, korrosionsfrei, 

ausreichend Schrauben gemäß Montageanleitung, Anzugsmoment nach Spezifikation 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

    

9 Plattform Intervalle OK ? Korrigiert 

Plattformkonstruktion 

Zustand, unbeschädigt, keine Verformung, Risse im Material und Schweißnähte, korrosionsfrei 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Gelenke, Bolzen und Lager 

Zustand, keine Beschädigung oder Abnutzung, Befestigung und Sicherung von Bolzen, 

Sicherungsschrauben, Muttern 

Vorhandensein, Zustand und Funktion der Schmiernippel +Schmiernippel Kappen 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Gelenke, Bolzen und Lager - Schmierung 

Sauerfreies Schmierfett in alle Schmiernippel pumpen 

 

90 Tage 
1750 Zyklen 
Nach Wäsche 

  

Plattform am Ladeboden 

Vorhandensein und Funktion der Anschlagklötze für die Hubbewegung. Ausrichtung der 

Plattform bündig mit dem Ladeboden 

Jährlich 

  

Plattformrollen (DH-L* / S* / R*) 

Zustand, unbeschädigt. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Rollen 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Abrollsicherung (optional) 

Zustand, Funktion, keine Trümmer darunter 
90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Warnblinkleuchten, Fußschalter, andere elektrische Plattformoptionen (optional) 

Zustand, Funktion des Gerätes. Zustand, Verlegung des Kabelbaums zur Außenbedienung oder 

zum Hydraulikaggregat 

90 Tage 
1750 Zyklen 

  

Warnflaggen 

Vorhanden, Zustand, Sichtbarkeit 
90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Mechanische Plattformverriegelung (optional),Verriegelung bei Faltplattformen 

Zustand, Funktion, Mechanismus schmieren 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Sicherheitsgeländer (optional) 

Zustand, Funktion, Verriegelung in Arbeitsposition, sichere Stauung in Fahrposition 

Zustand und Funktion der Zusatzsteuerung am Geländer 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

    

10 Extras für Standard Hubladebühnen DH-L* Intervalle OK ? Korrigiert 

Plattform in Fahrposition 

Druck gegen den Rahmen, Abdichtung, Einstellung der Schließzylinderverlängerungen 
Jährlich 

  

Plattform hinter den Türen in Fahrposition 

Korrekter Abstand zu den Türen, Interferenz mit der Türen, Einstellung der 

Schließzylinderverlängerung 

Jährlich 

Wenn 

notwendig 
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11 Extras für Unterfahrbare Hubladebühnen DH-S* Intervalle OK ? Korrigiert 

Gleitrohre und Befestigung am Fahrzeug 

Zustand, unbeschädigt, keine Verformung, Risse im Material und Schweißnähte, ausreichende 

Schrauben gemäß Montageanleitung, mit dem erforderlichen Drehmoment gesichert 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Endanschläge am vorderen und hinteren Ende der Gleitrohre 

Zustand, Sicherung der Anschläge und Schrauben, korrekte Ausrichtung der Plattform mit dem 

Fahrzeugboden 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Gleitrohre - Hochdruckwäsche 

Reinigen Sie das Innere der Gleitrohre gründlich, um altes Fett, Sand usw. zu entfernen. 

Wenn 

notwendig 

  

Gleitplatten, Gleitrollen u/o Blöcke 

Zustand, Betrieb, keine Risse oder Verformungen, kein übermäßiger Verschleiß 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Gleitbeblöcke an doppelt gefalteten HLB (Typen DH-SO*) 

Tragen Sie Fett entlang der gesamten Innenseite der Gleitrohre auf 

Achtung: Bei einfach faltbaren HLB mit Rollen (Typen DH-SM) ist kein Schmieren erforderlich! 

90 Tage 

1750 Zyklen 

Nach Wäsche 

  

Hydromotor, Hydraulikleitungen, Ventile und Kupplungen 

Keine sichtbare Öl-Leckagen während des Betriebs und im Ruhezustand 

90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Zahnräder und Zahnstangen 

 Zustand, Betrieb, Ausrichtung der Zahnräder mit den Zahnstangen 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Faltbare Plattform 

Ausrichtung zw. Festteil und faltbare Spitze; Verriegelung der Gelenkbolzen 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

    

12 Extras für Unterfaltbare Hubladebühnen DH-R* Intervalle OK ? Korrigiert 

Bodenplatte oder Bodenverlängerung, seitliche Stufen, Streben 

Zustand, unbeschädigt, keine Verformung, Risse im Material und Schweißnähte, ausreichende 

Schrauben gemäß Montageanleitung, mit dem erforderlichen Drehmoment gesichert 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

Federbaugruppe (Federn und Montagesystem an beiden Enden) 

Zustand, keine Beschädigung oder Verformung, Befestigung von Sicherungsstiften, Schrauben / 

Muttern, Leichtigkeit und Sicherheit beim Ein- und Ausklappen 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

Plattformöffner 

Zustand, unbeschädigt, keine Verformung, Risse im Material und Schweißnähte, 

Verschleißplatte am Aluminium-Klappteil 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

Faltbare Plattform 

Ausrichtung zw. Festteil und faltbare Spitze; Verriegelung der Gelenkbolzen 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

    

13 Extras für Vertikallifte DH-V* Intervalle OK ?  Korrigiert 

Hubschienen(Säulen), Diagonalstreben, Verstärkungen 

Zustand, keine Verformung, Risse im Material und Schweißnähte, ausreichende Schrauben u/o 

Schweißnähte gemäß Montageanleitung, mit dem erforderlichen Drehmoment gesichert. 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

Hubschlitten 

Zustand, keine Beschädigung oder Verformung des Materials oder der Schweißnähte, Zustand 

der Gleitblöcken u/o Rollen 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

Innenseite der Hubschienen, Gleitblöcke u/o Rollen an den Hubschlitten 

Reinigen Sie das Innere der Säulen gründlich, um altes Fett, Sand, Verschmutzungen usw. zu 

entfernen. 

Tragen Sie Fett entlang der gesamten Innenseite der Gleitrohre auf 

180 Tage 
3500 Zyklen 

Nach Wäsche 

  

Innenseite des Zylinderkastens: Ketten oder Stahlseile und deren Befestigung, Umlenkrollen, 

Bolzen (mit Schmiernippel) 

Zustand, unbeschädigt, keine Verformung, Risse im Material und Schweißnähte, keine 

sichtbaren Ölleckagen 

Gleichmäßige ausgerichtete Bewegung von Hubzylinder und Umlenkrollenblock ein / aus, 

Sprühen sie säurefreies Fett zum Schmieren und pumpen Sie Fett in alle Schmiernippel 

 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Ketten, Stahlseile, Kettenbruch- oder Seilbruchsicherung 

Mit Kettenfettspray bzw. Kabelöl schmieren 

Doppelte Seile: Einstellung der Seilbruch-Erkennungsschalter überprüfen und Funktion testen 

Einzelnes Seil: Seilbruchsicherung überprüfen und Funktion testen 

180 Tage 
3500 Zyklen 
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Ketten: Kettenbruchsicherung überprüfen und Funktion Testen 

Plattform, Antriebssystem mit Ketten oder Kabeln 

Horizontale Ausrichtung der Plattform zum Fahrzeugboden,  

Vertikale Ausrichtung der geschlossenen Plattform im hinteren Rahmen der Karosserie, 

Einstellung von Ketten oder Kabeln, falls erforderlich 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

Zehenschutzklappe, Zehenschutzschalter (falls zutreffend) 

Zustand, Mobilität und Schmierung der Klappe 

Zustand, Funktion, automatische Rückkehr in die Neutralstellung des Schalters 

180 Tage 
3500 Zyklen 
Nach Wäsche 

  

Plattformverschlüsse, Stauverschlüsse, Plattformfaltverschlüsse usw. 

Mit durchdringendes Öl schmieren 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Hydraulische + elektrische Schläuche in der Energiespur zw. Hubschienen und Plattform 

(falls zutreffend) 

Zustand, Verlegung, keine Beschädigung, Undichtigkeiten oder Scheuern. Ersetzen Sie die 

Schläuche alle 5 Jahre 

180 Tage 

3500 Zyklen 

  

Doppeldecklifte > 2 m: akustischer Alarm 

Funktion, Hörbarkeit 
180 Tage 

3500 Zyklen 

  

 DH-VO.20.D4: Schlaffseilerkennung 

Zustand, Funktion, automatische Rückkehr in die Neutralstellung 
90 Tage 

1750 Zyklen 

  

Doppelstocklift: Notdruckknopf am Hydraulikaggregat, um die Sicherheitsfunktionen zu 

Überbrücken. 

Zustand, Funktion, automatische Rückkehr in die Neutralstellung nach lösen des Knopfes 

Wenn die Taste gedrückt wird: 

 Plattform HEBT sich, auch wenn der Zehenschutzschalter aktiviert ist 

 Plattform HEBT sich, wenn ein oder mehrere Seilbrucherkennungsschalter aktiviert sind 

 DH-VO.20.D4: Plattform SENKT, wenn ein oder mehrere Schlaffseilerkennungsschalter 

aktiviert sind 

Wenn der Notdruckknopf losgelassen wird, funktionieren die entsprechenden 

Sicherheitsfunktionen normal. 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

  

    

14 Praktische Tests Intervalle OK ? Korrigiert 

Funktionsprüfung bei leerer Plattform 
 

 Führen Sie alle Bewegungen mindestens 3x mit allen Bedieneinheiten aus. 

 Die HLB sollte über den gesamten Bewegungsbereich reibungslos und leise funktionieren. 

 Zustand der Drehpunkte prüfen (kein übermäßiges Spiel). 

 Überprüfen Sie die korrekte Bodenangleichungsfunktion am Boden (falls zutreffend) 

90 Tage 
1750 Zyklen 

  

Dynamischer Gewichtstest bei 100% der Nennhubkapazität 
 

 Lassen Sie die Plattform auf dem Boden ruhen. 

 Stellen Sie eine Last von 100% der max. Nennhubkapazität auf dem Lastschwerpunkt. 

 Heben Sie die Plattform hoch. Prüfen Sie, ob die Hubkapazität ausreichend ist. Überprüfen Sie 
den allgemeinen Betrieb und die Stabilität. 

 Überprüfen Sie die sicheren Arbeitsgeschwindigkeiten: 

 Heben und Senken: max. 150 mm / sek 

 Öffnen und Schließen: max. 10° / sek 

 Bodenangleichung (falls Vorhanden): max. 4° / sek 

Jährlich 

  

Überlasttest, Einstellung des Druckbegrenzungsventils 
 

 Lassen Sie die Plattform auf dem Boden ruhen 

 Stellen Sie eine Last von 100% der max. Nennhubkapazität auf dem Lastschwerpunkt. Stellen 
Sie den Hydraulikdruck am Überdruckventil so ein, dass die maximale Nennhubkapazität 
gerade erreicht wird. 

 Fügen Sie max. 10% oder max. 100 kg Überlast (je nachdem, welche am geringsten ist) am 
Lastschwerpunkt zu. Stellen Sie den Hydraulikdruck so ein, dass die Plattform die maximale 
Nennhubkapazität + die Überlast nicht anheben kann. 

 Siehe Verfahren I-SERV-G-003 im Wartungs- und Reparaturhandbuch. 

  (Hinweis: Der Druck sollte 220 bar / 3190 psi niemals überschreiten.) 

Jährlich 
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DH-S Unterfahrbare Hubladebühnen: Aus – und Einfahr Test 
 

 Fahren Sie die HLB 3x Ein und Aus 

 Stellen Sie sicher dass die Gleitbewegung reibungslos verläuft, ohne zu Ruckeln. 

 Herausfahren und vollständig hochheben. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung der 
Plattform bündig mit dem Ladeboden des Fahrzeuges. 

180 Tage 
3500 Zyklen 

  

Hydraulikkreis allgemein 
Keine sichtbare Öl-Leckagen während des Betriebs und im Ruhezustand 

90 Tage 
1750 Zyklen 

  

 
 

  

15 Test- und Prüfergebnisse Intervalle OK ? Korrigiert 

Durchgeführt wurde:          □ HLB Wartung          □ HLB Reparatur         □  HLB Inspektion 

 Die HLB ist sicher und für die weitere Verwendung geeignet 

 Die HLB erfordert weitere Tests 

 Die HLB muss vor der weiteren Verwendung sofort Repariert werden 

Vermerk / Teilarbeiten oder Inspektionen zu folgen: 

 

 

 

 

 

 

Wartung oder Inspektion durchgeführt von: 
  

 

 

 

 

 

 

 

Servicecenter 

Name des Technikers 

 

 

 

 

 

 

 

Datum der nächsten Wartung / Inspektion (*): 
 (*) Nicht zutreffendes streichen 

 

Sicherheit! Befolgen Sie IMMER die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen von: 

 Der Bedienungsanleitung 

 Allgemeine Sicherheitshinweise für Reparatur und Wartung 

 Das Wartungs- und Reparaturhandbuch 

 

Um die Sicherheit der Bediener und Umstehenden zwischen den Wartungs- und Inspektionsintervallen zu 

gewährleisten, bestehen Sie IMMER darauf, dass die Bediener die tägliche Inspektion vor der Fahrt gemäß der 

Bedienungsanleitung durchführen. 

 

 

 

 

 

 

 


