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Checklist pour maintenance 
préventive et inspections 

Bon d’intervention # 

Client PO # 

Client : Immat  : KM : 

Adresse : Modele + S/N : 

 Tel. :  

Ville  : ST : CP : Date : 

GENERAL Quand “Pas OK”, le hayon élévateur doit être entretenu ou réparer avant tout autre utilisation 

 

1 Avant de commencer…  Fréquence OK ? Corrigé 

Lavage à pression 

Nettoyer soigneusement le hayon élévateur pour le préparer à l’inspection 

Dès que 
besoin 

  

    

2 Vérifications des documents, marquage de sécurité et autocollants Fréquence OK ? corrigé 

Manuel d’utilisation 

Présent dans la cabine du véhicule ; complet 
90 jours 

1750 cycles 

  

Autocollant d'identification du modèle, autocollant de numéro de série, autocollant de CAPACITÉ 

NOMINALE MAXIMALE 

Présent, bien lisible et en bon état  

90 jours 
1750 cycles 

  

Marquage de la CHARGE MAXIMALE sur la plate-forme 

Présent, bien lisible et en bon état 
90 jours 

1750 cycles 

  

Marquage de la POSITION DE SECURITE DE L’OPERATEUR sur la plateforme (si 

aucune commande aux pieds) 

Présent, visible, appliqué conformément au manuel d'installation (au moins 25 cm du bord 

intérieur de la plate-forme) 

90 jours 
1750 cycles 

  

Autocollants de sécurité et de fonctionnement 

Présent, complet, bien lisible et en bon état 

90 jours 
1750 cycles 

  

    

3 Commandes et câblage electriques Fréquence OK ? Corrigé 

Boîtier de commande externe principal, couvercle, installation sur la carrosserie du 

véhicule 

État, fixation à la carrosserie du véhicule, en bon état  

180 jours 

3500 cycles 

  

Interrupteur de déconnexion de batterie principal dans le boîtier de commande, interrupteur 

du tableau de bord dans la cabine du camion  

Etat, Fonctionnement 

180 jours 

3500 cycles 

  

Interrupteurs et boutons, couvercles de protection en caoutchouc  

Etat, fonctionnement, retour automatique en position neutre 

180 jours 

3500 cycles 

  

Faisceaux de câblage 

Etat, sécurité avec des pinces et/ou serre-cables, en bon état 

180 jours 

 3500 cycles 

  

À l'intérieur du boîtier de commande extérieur principal, fusible 15 A, fusible de rechange, 

interrupteurs électriques 

État, sec, sans corrosion, tous les fils sont sécurisés 

Annuel 

  

Commande à 2 mains obligatoire sur le boîtier de commande extérieur principal (le cas 

échéant), interrupteur de sécurité 

Fonctionnement, fonctionnement à 2 mains non altéré ou altéré de quelque manière que ce soit 

180 jours 

3500 cycles 

  

Interrupteur de sécurité (le cas échéant): commutation entre les commandes principales 

externes et auxiliaires 

Fonctionnement, commutation correcte entre les commandes externes principales et les 

commandes auxiliaires 

Annuel 

  

Commandes aux pieds et leurs boutons en caoutchouc 

État, fonctionnement, acheminement, fixation et état du faisceau de câble 

90 jours 

 1750 cycles 
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Télécommande spiralée 

État, fonctionnement, état du support ou du crochet magnétique, du câble spiralé et des fiches 

90 jours 

1750 cycles 

  

    

4 Installation Eletrcique Fréquence OK ? Corrigé 

Batteries et connexions de batteries 

État, entretien de la batterie, la puissance du système de charge est suffisante, les connexions 

sont sécurisées. Appliquez de la graisse diélectrique sur toutes les connexions exposées. 

Annuel 
  

Fusible principal ou disjoncteur dans le boîtier de batterie 

Bornes étanches, sans corrosion, aucun signe de surchauffe, vérifier le fonctionnement en cas de 

déclenchement manuel 

90 jours 

1750 cycles 

  

  

(+) Câbles de batterie, fiches, bornes de raccordement, faisceaux de protection 

État, en bon état, fixé avec des pinces et / ou des attaches de câble, inspectez toute la longueur 

et la connexion aux deux extrémités du câble 

180 jours 

3500 cycles 

  

(-) Câbles de masse, fiches, connexions de bornes, faisceaux de protection 

État, en bon état, fixé avec des pinces et / ou des attaches de câble, inspectez toute la longueur 

et la connexion aux deux extrémités du câble 

180 jours 

3500 cycles 

  

Faisceau de câbles entre le boîtier de commande et le bloc d'alimentation 

État, sécurisé avec des pinces et / ou des serre-câbles, en bon état 

180 jours 

3500 cycles 

  

Faisceaux électriques de vérin 

État, sécurisé avec des serre-câbles, en bon état 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Faisceaux de la plate-forme au boîtier de commande ou au bloc d'alimentation 

(commandes au pied, éclairage de la plate-forme, etc.) 

État, acheminement, sécurisé avec des serre-câbles, en bon état 

90 jours 

 1750 cycles 

  

Faisceaux pour autres commandes auxiliaires 

État, acheminement, sécurisé avec des serre-câbles, en bon état 

90 jours 

 1750 cycles 

  

Connexions au boîtier de commande extérieur principal 

État, toutes les connexions sont sécurisées, sèches et sans corrosion 
Yearly 

  

Connexions dans le bloc d'alimentation, carte de connexion électrique 

État, toutes les connexions sont étanches, sèches et sans corrosion 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Interrupteurs de fin de course, pressostats, capteurs d’inclinaison, vigil batterie, buzzer 

sonore, compteur de cycle (en option) 

État, fonctionnement, retour automatique en position neutre 

90 jours 

 1750 cycles 

  

    

5 Tuyaux et raccords hydrauliques Fréquence OK ? Corrigé 

Tuyaux hydrauliques, flexibles et rigides 

État, acheminement, aucun dommage, fuite ou frottement. Remplacez les tuyaux 

flexibles tous les 5 ans.. 

90 jours 

 1750 cycles 

  

Raccords hydrauliques, joints toriques 

Condition, pas de fuites 

90 jours 

 1750 cycles 

  

Circuit hydraulique général 

Aucune fuite d'huile visible pendant le fonctionnement et au repos 

90 jours 

 1750 cycles 

  

    

6 Groupe Hydraulique Fréquence OK ? Corrigé 

Boîtier d'alimentation + couvercle, extérieur et intérieur 

État, intact, scellé, sec et sans corrosion 

90 jours 

1750 cycles 

  

Montage du bloc d'alimentation pour soulever le châssis ou le châssis du véhicule 

État, en bon état (pas de déformation, fissures dans le matériau ou soudures) 

180 jours 

3500 cycles 

  

Réservoir d'huile, filtre à huile 

Vérifiez le niveau d'huile, nettoyez le filtre tous les trois ans, remplacez l'huile hydraulique tous 

les 3 ans 

Annuel 

Quand 

nécessaire 

  

Purger les circuits hydrauliques 

Après le remplacement de l'huile ou des flexibles, ou après la remise en état du vérin 

180 jours 

3500 cycles 
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Electrovannes, vannes de commande et circuit hydraulique 

Aucune fuite d'huile visible pendant le fonctionnement et à l’arrêt 

90 jours 

1750 cycles 

  

    

7 Vérins hydrauliques Fréquence OK ? Corrigé 

Tous les vérins hydrauliques 

État, fonctionnement, fixation des axes d'articulation, boulons / écrous de verrouillage 

180 jours 

3500 cycles 
  

Tiges de piston, bottes de protection en caoutchouc 

État, surface de la tige exempte de peinture, de saleté, de rayures et de piqûres 
Annuel 

  

Electrovanne de sécurité des cylindres 

État, en bon état, dégagement des plaques de montage, pare-chocs, autres pièces fixes 

180 jours  

3500 cycles 
  

Vérins d’inclinaison (DH-L*) 

Réglage des tiges d'extension, fixation de leurs contre-écrous 
Annuel 

  

Circuits hydrauliques de vérins, électrovannes et raccordement  

Aucune fuite d'huile visible en fonctionnement et à l’arrêt 

90 jours 

 1750 cycles 
  

    

8 Bâti du hayon Fréquence OK ? Corrigé 

Bâti du hayon, bras de levage 

État, en bon état (pas de déformation, fissures dans le matériau ou les soudures), pas de 

corrosion 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Points d'articulation, axes d'articulation et roulements 

État, aucun dommage ni usure, fixation des axes d'articulation, boulons / écrous de verrouillage 

Présence, condition et opération des graisseurs 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Points d'articulation, axes d'articulation et roulements 

Pomper de la graisse dans tous les graisseurs 

90 jours 

 1750 cycles 

Ap. nettoyage 

  

Supports d'inclinaison automatique entre les bras de levage et le châssis de levage (auto-

inclinaison mécanique au niveau du sol) 

État, en bon état (pas de déformation, fissures dans le matériau ou les soudures), correctement 

graissé 

180 jours  

3500 cycles 

  

Plaques de montage / interface de montage sur châssis ou carrosserie 

État, en bon état (pas de déformation, fissures dans le matériau ou les soudures), suffisamment 

de boulons selon les instructions d'installation, fixés avec le couple requis 

180 jours  

3500 cycles 

  

    

9 Platforme Fréquence OK ? Corrigé 

Construction de plateforme 

État, en bon état (pas de déformation, fissures dans le matériau ou les soudures), pas de 

corrosion 

180 jours 

3500 cycles 

  

Points d'articulation, axes d'articulation et roulements 

État, aucun dommage ni usure, fixation des axes d'articulation, boulons / écrous de verrouillage 

Présence, état, fonctionnement des raccords de graissage 

180 jours 

3500 cycles 

  

Points d'articulation, axes d'articulation et roulements 

Pomper de la graisse dans tous les graisseurs 

90 jours 

1750 cycles 

Ap. nettoyage 

  

Plateforme au plancher de chargement 

Présence et état des blocs d'arrêt pour le mouvement de levage. Alignement de la plate-forme 

au ras du plancher du véhicule 

Annuel 

  

Rouleaux de plate-forme (DH-L * / S * / R *) 

État, en bon état. Remplacer lorsqu'il est usé ou endommagé 

180 jours 

3500 cycles 

  

Butées de rolls (en option) 

État, fonctionnement, pas de débris en dessous 

90 jours 

1750 cycles 

  

Feux de plateforme clignotants, commandes aux pieds, autres options de plateforme 

électrique (en option) 

État, fonctionnement de l'appareil. État, acheminement et fixation du ou des harnais menant au 

boîtier de commande ou au bloc d'alimentation 

90 jours 

1750 cycles 
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Fanions de plateforme. 

Présence, état, visibilité 

90 jours 

1750 cycles 

  

Verrouillage mécanique de la plateforme (en option), verrouillage de la plateforme pliée sur 

les plateformes pliables 

État, fonctionnement, mécanisme de lubrification 

180 jours 

3500 cycles 

  

Barrières (optionnel) 

État, fonctionnement, verrouillage en position de travail, rangement sécurisé en position de 

déplacement 

État et fonctionnement de la commande auxiliaire sur la barrière 

180 jours  

3500 cycles 

  

    

10 Spécificités  pour hayons traditionnels  DH-L Fréquence OK ? Corrigé 

Plateforme de fermeture arrière, en position de déplacement 

Pression contre le châssis arrière, étanchéité, réglage des extensions du vérin d'inclinaison 
Annuel 

  

Plateforme derrière les portes arrières, en position marche 

Distance correcte par rapport aux portes arrière, interférence avec les portes arrière, réglage 

des extensions du vérin d'inclinaison 

Annuel 

Si  

nécessaire 

  

    

11 Spécificités pour hayons rétractables DH-S Fréquence OK ? Corrigé 

Tubes coulissants et supports de montage 

État, aucun dommage ou déformation, suffisamment de boulons selon les instructions 

d'installation, fixés avec le couple requis 

180 jours 

3500 cycles 

  

Butées aux extrémités avant et arrières des tubes coulissants 

État, fixation des butées et des boulons, alignement correct de la plateforme avec le 

plancher du véhicule 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Tubes à glissière - lavage sous pression 

Nettoyez soigneusement l'intérieur des tubes coulissants pour éliminer la vieille graisse, 

le sable, les débris de la route, etc. 

Quand 

nécessaire 

  

Plaques coulissantes, rouleaux ou blocs coulissants 

État, fonctionnement, pas de fissures ou de déformations, pas d'usure excessive 

180 jours 

3500 cycles 

  

Blocs coulissants sur hayons élévateurs à double deploiements (types DH-SO, SKR) 

Appliquez de la graisse sur tout l'intérieur des tubes coulissants 

Attention: aucun graissage n'est nécessaire sur les hayons élévateurs monobloc à 

rouleaux (types DH-SM)! 

90 jours 

1750 cycles 

Ap. nettoyage 

  

Moteur hydraulique, circuits hydrauliques, vannes et accouplements 

Aucune fuite d'huile visible en fonctionnement et au repos 

90 jours 

1750 cycles 

  

Roues dentées et crémaillère 

État, fonctionnement, alignement des roues dentées avec les crémaillères 

180 jours 

3500 cycles 

  

Plateforme pliable (supplémentaire) 

Alignement entre la section principale de la plateforme et le point de basculement; 

verrouillage des axes d'articulation 

180 jours 

3500 cycles 

  

    

12 Spécificités pour hayons repliables DH-R Fréquence OK ? Corrigé 

Plaque de plancher ou rallonge, marchepieds latéraux, entretoises 

État, aucun dommage ou déformation, suffisamment de boulons selon les instructions 

d'installation, fixés avec le couple requis 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Ensemble de ressorts (ressorts et système de montage aux deux extrémités) 

État, aucun dommage ou déformation, fixation des goupilles de verrouillage, boulons / écrous, 

facilité et sécurité de pliage et de dépliage 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Plateforme ouverte 

État, aucun dommage ni déformation, plaque d'usure sur le point de basculement en aluminium 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Plateforme pliable 

Alignement entre la section principale de la plateforme et le point de basculement; verrouillage 

des axes d'articulation 

180 jours 

 3500 cycles 
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13 Spécificités hayons à colonnes  Fréquence OK ? Corrigé 

Béquilles, renforts 

État, aucun dommage ou déformation dans le matérial ou les soudures, suffisamment de 

boulons et soudures selon les instructions d'installation, fixés avec le couple requis 

180 jours 

3500 cycles 

  

Soulevez les coulisseaux 

État, aucun dommage ou déformation du matériau ou des soudures, état des patins de glissière 

et rouleaux 

180 jours 

3500 cycles 

  

À l'intérieur des colonnes et des patins coulissants et rouleaux sur les glissières de levage 

Nettoyez soigneusement l'intérieur des colonnes pour éliminer l’ancienne graisse, le sable, les 

débris de la route, etc. sur toutes les faces 

Graisse sans acide 

180 jours  

3500 cycles 

Ap. nettoyage 

  

À l'intérieur de la poutre du vérin: chaînes ou câbles, ancres, poulies, axes d'articulation 

avec graisseurs 

État, aucun dommage ou déformation du matériau ou des soudures, aucune fuite d'huile visible 

Mouvement simple et aligné du cylindre de levage et du bloc de poulie 

Pulvériser de la graisse sans acide pour lubrifier, pomper de la graisse dans tous les graisseurs 

vérifier si présence de corps étranger 

180 jours  

3500 cycles 

  

Chaînes, câbles, dispositif de protection contre la rupture de câble ou de rupture de chaîne 

Lubrifiez avec la chaîne, resp. huile de câble 

Câbles doubles: vérifiez les réglages et testez l'interrupteur de détection de rupture de câble 

Câbles simples: testez et vérifiez le dispositif de protection contre les ruptures de câble 

Chaînes: tester et vérifier le dispositif de protection contre la rupture de chaîne 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Plateforme, système de conduite avec chaînes ou câbles 

Alignement horizontal de la plateforme avec le plancher du véhicule 

Alignement vertical de la plateforme fermée dans le cadre arrière de la carrosserie 

Réglage des chaînes ou des câbles si nécessaire 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Clapet de protection des pieds, interrupteur de protection des pieds (le cas échéant) 

État, mobilité et lubrification du volet; état 

Condition, fonctionnement et retour automatique à la position neutre de l'interrupteur 

180 jours 

 3500 cycles 

Ap. nettoyage 

  

Verrous de plateforme, verrous de rangement, verrous de pliage de plateforme, etc. 

Lubrifiez avec de l'huile de pénétration 

180 jours  

3500 cycles 

  

Flexibles hydrauliques + électriques dans la goulotte ou et chaine de guidage entre les 

colonnes de levage et la plate-forme (le cas échéant) 

État, acheminement, aucun dommage, fuite ou frottement. Remplacez les tuyaux tous les 5 ans 

180 jours  

3500 cycles 

  

Hayons à deux niveaux> 2 m: alarme sonore 

Fonctionnement, audibilité 

180 jours  

3500 cycles 

  

DH-VO.20.D4: détection de câble mou 

État, fonctionnement, retour automatique en position neutre 

90 jours  

1750 cycles 

  

Hayons à deux niveaux : bouton-poussoir d'urgence sur le bloc d'alimentation pour annuler 

les fonctions de sécurité 

Condition, fonction, retour automatique en position neutre  

Lorsque le bouton est enfoncé: 

 La plate-forme se soulève lorsque l'interrupteur de protection des orteils est activé 

 La plate-forme SE LÈVE lorsqu'un ou plusieurs interrupteurs de détection de 

rupture de câble sont activés 

DH-VO.20.D4: la plate-forme BAISSE lorsqu'un ou plusieurs interrupteurs de détection 

de câble lâche sont activés 

Lorsque le bouton d'urgence est relâché, les fonctions de sécurité pertinentes 

fonctionnent normalement. 

180 jours  

3500 cycles 

  

    

14 Tests pratiques Fréquence OK ? Corrigé 

Test de fonctionnement général avec plateforme vide 
• Exécutez tous les mouvements au minimum 3 fois avec toutes les unités de commande 
disponibles. 
• Le hayon élévateur doit fonctionner en douceur et silencieusement sur toute sa plage de 

90 jours 

 1750 cycles 
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mouvement. 
• Vérifier l'état des points d'articulation (pas de jeu excessif). 
• Vérifiez la fonction d'inclinaison automatique correcte au niveau du sol (le cas échéant). 

Test de poids dynamique à 100% de la capacité de levage nominale maximale 
• Placez la plate-forme au repos sur le sol. 
• Placez une charge égale à 100% de la capacité de levage nominale maximale au point 
central de la charge maximale. 
• Soulevez la plateforme. Vérifiez si la capacité de levage est suffisante. Vérifiez le 
fonctionnement général et la stabilité. 
• Vérifiez les vitesses de travail sécuritaires: 
 Levée et descente: max. 150 mm / sec 
 Ouverture et fermeture hydrauliques: max. 10 ° / sec 

 Auto-inclinaison au niveau du sol (le cas échéant): max. 4 ° / sec 

Annuel 

  

Test de charge, réglage de la soupape de surpression 
• Placez la plateforme sur le sol. 
• Placez une charge de 100% de la capacité de levage nominale maximale au point central 
de la charge maximale. Réglez la pression hydraulique au niveau de la soupape de décharge 
de façon à ce que la capacité de levage nominale maximale soit juste atteinte. 
• Ajouter max. 10% ou max. Surcharge de 100 kg (selon la moindre des deux) au point 
central de la charge maximale. Réglez la pression hydraulique de sorte que la plate-forme 
ne puisse pas soulever la capacité de levage nominale maximale + la surcharge. 
• Reportez-vous à la procédure I-SERV-G-003 dans le manuel d'entretien et de réparation. 
(Remarque: la pression ne doit jamais dépasser 220 bar / 3190 psi) 

Annuel 

  

Hayons élévateurs coulissants DH-S: test d'insertion / sortie 
• Faites glisser le hayon élévateur 3 fois vers l'intérieur / l'extérieur 
• Assurez-vous que le mouvement de glissement se déroule sans à-coups, sans 
tremblements 
• Faites glisser et soulevez complètement. Vérifiez l'alignement correct de la plate-forme au 
ras du plancher du véhicule 

180 jours 

 3500 cycles 

  

Circuit hydraulique général 
Aucune fuite d'huile visible pendant le fonctionnement et au repos 

90 jours 

 1750 cycles 

  

    

15 Résultats des tests et des contrôles  Fréquence OK ? Corrigé 

Le hayon élévateur a été :          □ entretenu          □ réparé          □ inspecté 

 Le hayon élévateur est sûr et adapté à une prochaine utilisation 

 Le hayon élévateur a nécessité des tests supplémentaires 

 Le hayon élévateur nécessite un entretien ou une réparation immédiate avant toute utilisation 

Observation / Travaux partiels ou contrôles à suivre : 

 

 

 

 

 

Maintenance ou inspection réalisée par  

 

 

 

 

 

 

Nom du technicien 
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Atelier :  Date de la prochaine maintenance / inspection 

 

Sécurité avant tout! Suivez TOUJOURS les instructions et les precautions suivantes :  

 Le Manuel d’utilisation  

 Les consignes de sécurité pour l’installation, l’entretien et la réparation 

 Le manuel d’entretien et de réparation 

 

Afin de garantir la sécurité des opérateurs et des spectateurs entre les intervalles d'entretien et d'inspection, 

insister TOUJOURS pour que les opérateurs effectuent l'inspection quotidienne avant départ conformément au 

manuel d'utilisation. 

 

 

 

 

 


